
Unsere
Produkte im
Überblick.

Sauberkeit. Service. Spitzenqualität.



Ausstattung und technische Daten:

2 Jahre 
Garantie

* 8-10 m nur unter Einschränkung

Ausstattung

Sensor Hightech (HS) ꞏ optional ― optional optional optional ―

Sensor Basic optional ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

Ohne Richtungssensor optional ― ꞏ optional optional ― ꞏ
Filterbox für Schmutzsammlung ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ
Lamellenfilter 50/100/130 μm 6 6 6 6 ― 2 2

Filterfläche 6 m² ꞏ optional optional optional ― ― ―

Filterfläche 4,5 m² optional ꞏ ꞏ ꞏ ― ― ―

Filterfläche 1,2 m² ― ― ― ― ― ꞏ ꞏ
Rotierende Bürsten ꞏ ― ― ― ― ― ―

Option Lappenwalzen ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
Transportwagen ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
Kabeltrommel ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ― ―

Schwimmkabellänge (m) 30/40/50/60 30/40/50/60 30/40/50/60 30/40/50 30/40 25/30 25/30

Netzkabel 10/20 m ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
Funkfernsteuerung ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Technische Daten

Maße Roboter (L x B x H, cm) 83 x 61 x 52 55 x 60 x 37 55 x 60 x 37 78 x 60 x 37 55 x 60 x 50 44 x 43 x 29 44 x 43 x 29

Reinigungsbreite (mm) bis 700 bis 700 bis 700 bis 700 bis 700 bis 530 bis 530

Gewicht Roboter (kg) 43 28 28 38 37 16 16

Netzspannung  
100-240 V, 50/60 Hz ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ

Sicherheitssystem Schutz-
kleinspannung < 30 V DC ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ

Förderleistung (l/min) 850 850 850 850 bis 400 500 500

Fahrgeschwindigkeit (m/min) 7,5-18 7,5-18 7,5-18 7,5-18 7,5-18 7,5-15 7,5-15

Funkfrequenz 868/433 MHz ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
Minimale Wassertiefe (cm) 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20 20

Maximale Eintauchtiefe (m) 10* 10* 10* 10* 7 10* 10*
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Automatik und Funktionen:

Automatische Umschaltung

bei Wandkontakt ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

ohne Wandkontakt ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Segmentreinigung ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

in Neigungen ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

vor Neigungen ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

für auslaufende  
Becken ꞏ ꞏ ― ꞏ ― ꞏ ―

Fahrmuster

Fahrmuster N ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

Fahrmuster H ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

Fahrmuster X ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Sonstige Funktionen

Umfahren von  
Hindernissen ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

Auftauch- 
vorrichtung ꞏ optional optional optional ― ― ―

Einstellung  
der Startzeit ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Endabschaltung ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Maximale  
Reinigungszeit ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Automatik- 
programm für  
Folienbecken

ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
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Swiss Quality.

mariner-3s.com

Schweiz:
Mariner 3S AG
Brunnmattstr. 7
5236 Remigen
+41 56 297 8800
info@mariner-3s.com

Deutschland, 
Österreich, Belgien, 
Niederlande, Polen  
und Luxemburg:
Mariner 3S GmbH
Charlotte-Bamberg-Str. 8
35578 Wetzlar
+49 6441 529 060
info@mariner-3s.de


