
Visión general 
de nuestros 
productos.

Limpieza. Servicio. Alta calidad.



Equipamiento y datos técnicos:

* 8-10 m solo bajo condiciones

Equipamiento

Sensor High Tech (HS) ꞏ opcional ― opcional opcional opcional ―

Sensor básico opcional ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

Sin sensor de trayectoria opcional ― ꞏ opcional opcional ― ꞏ
Caja de filtros para la recogida  
de suciedad ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ

Cartuchos filtrantes 50/100/130 μm 6 6 6 6 ― 2 2

Superficie de filtro 6 m² ꞏ opcional opcional opcional ― ― ―

Superficie de filtro 4,5 m² opcional ꞏ ꞏ ꞏ ― ― ―

Superficie de filtro 1,2 m² ― ― ― ― ― ꞏ ꞏ
Cepillos rotativos ꞏ ― ― ― ― ― ―

Opcion rodillos de aletas ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
Carro de transporte ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
Tambor de cable ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ― ―

Longitud del cable (m) 30/40/50/60 30/40/50/60 30/40/50/60 30/40/50 30/40 25/30 25/30

Cable de alimentación  
de la red 10/20 m ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Control remoto por radio ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Especificaciones técnicas

Dimensiones robot (A x L x A, cm) 83 x 61 x 52 55 x 60 x 37 55 x 60 x 37 78 x 60 x 37 55 x 60 x 50 44 x 43 x 29 44 x 43 x 29

Anchura limpieza (mm) máx. 700 máx. 700 máx. 700 máx. 700 máx. 700 máx. 530 máx. 530

Peso del robot (kg) 43 28 28 38 37 16 16

Tensión de alimentación  
100-240 V, 50/60 Hz ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ

Baja tensión < 30 V CC ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ
Caudal (l/min) 850 850 850 850 máx. 400 500 500

Velocidad desplazamiento (m/min) 7,5-18 7,5-18 7,5-18 7,5-18 7,5-18 7,5-15 7,5-15

Radiofrecuencia 868/433 MHz ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
Profundidad mínima de agua (cm) 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20 20

Profundidad máxima (m) 10* 10* 10* 10* 7 10* 10*
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Automático y funciones:

Cambio de dirección

con contacto  
con la pared ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

sin contacto  
con la pared ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Limpieza por 
segmentos ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

en inclinación ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

antes de la 
inclinación ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

para beach pools ꞏ ꞏ ― ꞏ ― ꞏ ―

Sistema de limpieza

Sistema de  
limpieza N ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

Sistema de  
limpieza H ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

Sistema de  
limpieza X ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Otras funciones

Circunnavegación  
de obstáculos ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

Sistema de  
emersión ꞏ opcional opcional opcional ― ― ―

Ajuste del inicio ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Desconexión final ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Tiempo máximo  
de limpieza ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Programa  
automático para 
vasos con liner

ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
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Swiss Quality.

mariner-3s.es

España:
Mariner 3S España, S.L.
Avda. Font i Sagué  
11C local 9 Bis
08227 Terrassa  
(Barcelona)
+34 93 699 42 50
info@mariner-3s.es


