
Vue dʼensemble 
de notre 
gamme.

Propreté. Entretien. Qualité de pointe.



Équipements et données techniques:

* 8-10 m avec restriction

Equipements

Centrale à inertie High Tech (HtS) ꞏ option ― option option option ―

Centrale à inertie Basic Sensor option ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

Sans centrale à inertie option ― ꞏ option option ― ꞏ
Seau de filtres pour  
collecter la saleté ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ

filtres à lamelles 50/100/130 μm 6 6 6 6 ― 2 2

Surface filtrante 6 m² ꞏ option option option ― ― ―

Surface filtrante 4,5 m² option ꞏ ꞏ ꞏ ― ― ―

Surface filtrante 1,2 m² ― ― ― ― ― ꞏ ꞏ
Brosses rotatives ꞏ ― ― ― ― ― ―

Option rouleaux à lamelles ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
Chariot de transport ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
Enrouleur de câble ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ― ―

Câble flottant (m) 30/40/50/60 30/40/50/60 30/40/50/60 30/40/50 30/40 25/30 25/30

Câble secteur 10/20 m ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
Radiocommande ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Caractéristiques techniques

Dimension de lʼappareil  
(I x P x H, cm) 83 x 61 x 52 55 x 60 x 37 55 x 60 x 37 78 x 60 x 37 55 x 60 x 50 44 x 43 x 29 44 x 43 x 29

Largeur nettoyée (mm) max. 700 max. 700 max. 700 max. 700 max. 700 max. 530 max. 530

Poids du robot (kg) 43 28 28 38 37 16 16

Tension réseau 100-240 V, 50/60 Hz ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ
Protection très basse tension  
< 30 V CC ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ

Débit (l/min) 850 850 850 850 max. 400 500 500

Vitesse de navigation (m/min) 7,5-18 7,5-18 7,5-18 7,5-18 7,5-18 7,5-15 7,5-15

Radiofréquence 868/433 MHz ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
Profondeur dʼeau minimale (cm) 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20 20

Profondeur dʼeau maximale (m) 10* 10* 10* 10* 7 10* 10*
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Automatismes et fonctions:

Inversion automatique

avec contact  
sur paroi ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

sans contact  
sur paroi ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Nettoyage dʼun 
segment de bassin ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

en pente ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

devant les pentes ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

pour les  
piscines-plages ꞏ ꞏ ― ꞏ ― ꞏ ―

Modes de navigation

Mode de  
navigation N ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

Mode de  
navigation H ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

Mode de  
navigation X ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Autres fonctions

Contournement 
et évitement des 
obstacles

ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

Emersion  
automatique ꞏ optional optional optional ― ― ―

Réglage du  
départ différé ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Détection de  
fin de bassin ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Durée de nettoyage ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Mode automatique 
pour les bassins  
en liner

ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
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Swiss Quality.

mariner-3s.fr

Suisse:
Mariner 3S AG
Brunnmattstr. 7
5236 Remigen
+41 56 297 8800
info@mariner-3s.com

France et Belgique: 
Mariner 3S France SARL
1, Rue Claude Chappe 
57070 Metz
+33 387 387 600
info@mariner-3s.fr


