
Panoramica 
dei nostri 
prodotti.

Affidabilità. Qualità. Professionalità.



Dotazioni e dati tecnici:

* 8-10 m con limitazioni

Dotazioni 

Sensore high-tech (HS) • optional ― optional optional optional ―

Sensore basic optional • ― • • • ―

senza sensore di direzione optional ― • optional optional ― •
Contenitore porta filtri per  
la raccolta dello sporco • • • • ― • •

Filtri lamellari 50/100/130 μm 6 6 6 6 ― 2 2

Superficie filtrante 6 m² • optional optional optional ― ― ―

Superficie filtrante 4,5 m² optional • • • ― ― ―

Superficie filtrante 1,2 m² ― ― ― ― ― • •
Spazzole rotanti • ― ― ― ― ― ―

Rulli lamellari in opzione • • • • • • •
Carrello • • • • • • •
Avvolgicavo • • • • • ― ―

Lunghezza d. cavo galleggiante (m) 30/40/50/60 30/40/50/60 30/40/50/60 30/40/50 30/40 25/30 25/30

Cavo di alimentazione 10/20 m • • • • • • •
Radiocomando • • • • • • •

Dati tecnici

Dimensioni robot (Lu x La x A, cm) 83 x 61 x 52 55 x 60 x 37 55 x 60 x 37 78 x 60 x 37 55 x 60 x 50 44 x 43 x 29 44 x 43 x 29

Larghezza di pulizia (mm) fino a 700 fino a 700 fino a 700 fino a 700 fino a 700 fino a 530 fino a 530

Peso robot (kg) 43 28 28 38 37 16 16

Tensione di alimentazione  
100-240 V, 50/60 Hz • • • • ― • •

Bassissima tensione  
di sicurezza < 30 V DC • • • • ― • •

Portata (l/min) 850 850 850 850 fino a 400 500 500

Velocità di marcia (m/min) 7,5-18 7,5-18 7,5-18 7,5-18 7,5-18 7,5-15 7,5-15

Radiofrequenza 868/433 MHz • • • • • • •
Profondità min. dellʼacqua (cm) 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20 20

Profondità max. di immersione (m) 10* 10* 10* 10* 7 10* 10*
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Automazione e funzioni:

Inversione di marcia

al contatto  
con la parete • • • • • • •

senza contatto  
con la parete • • • • • • •

Pulizia di  
zone specifiche • • ― • • • ―

su piani inclinati • • • • • • •

prima di  
un piano inclinato • • ― • • • ―

in caso di entrata  
a spiaggia • • ― • ― • ―

Programma di navigazione

Programma di  
navigazione N • • ― • • • ―

Programma di  
navigazione H • • ― • • • ―

Programma di  
navigazione X • • • • • • •

Altre funzioni

Superamento  
di ostacoli • • ― • • • ―

Funzione  
di emersione • optional optional optional ― ― ―

Attivazione  
temporizzata • • • • • • •

Spegnimento  
a fine corsa • • • • • • •

Tempo max.  
di funzionamento • • • • • • •

Programma  
automatico per 
piscine con liner

• • • • • • •
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Swiss Quality.

mariner-3s.it

Svizzera:
Mariner 3S AG
Brunnmattstr. 7
5236 Remigen
+41 56 297 8800
info@mariner-3s.com

Italia: 
Mariner 3S Italia Srl 
Via Luigi Negrelli 13A 
39100 Bolzano (BZ) 
+39 0471 095890 
info@mariner-3s.it


