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Uitrusting en technische specificaties:

* 8-10 m alleen onder bepaalde voorwaarden

Uitrusting

Sensor high tech (HS) ꞏ optioneel ― optioneel optioneel optioneel ―

Basic sensor optioneel ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

Zonder richtings sensor optioneel ― ꞏ optioneel optioneel ― ꞏ
Filterbox voor vuil opslag ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ
Lamellen filters 50/100/130 μm 6 6 6 6 ― 2 2

Filteroppervlak 6 m² ꞏ optioneel optioneel optioneel ― ― ―

Filteroppervlak 4,5 m² optioneel ꞏ ꞏ ꞏ ― ― ―

Filteroppervlak 1,2 m² ― ― ― ― ― ꞏ ꞏ
Roterende borstels ꞏ ― ― ― ― ― ―

Optioneel rubberen borstels ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
Transportwagen ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
Kabeltrommel ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ― ―

Lengte drijvende kabel 30/40/50/60 30/40/50/60 30/40/50/60 30/40/50 30/40 25/30 25/30

Elektra kabel 10/20 m ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
Afstandbediening ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Technische specificaties

Afmeting robot (B x D x H, cm) 83 x 61 x 52 55 x 60 x 37 55 x 60 x 37 78 x 60 x 37 55 x 60 x 50 44 x 43 x 29 44 x 43 x 29

Reinigings breedte (mm) tot 700 tot 700 tot 700 tot 700 tot 700 tot 530 tot 530

Gewicht robot (kg) 43 28 28 38 37 16 16

Net spanning 100-240 V, 50/60 Hz ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ
Veiligheidssysteem  
beschermende extra lage  
spanning < 30 V DC

ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ

Pomp capaciteit (l/min) 850 850 850 850 tot 400 500 500

Rijsnelheid (m/min) 7,5-18 7,5-18 7,5-18 7,5-18 7,5-18 7,5-15 7,5-15

Radiofrequentie 868/433 MHz ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
Minimale waterdiepte (cm) 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20 20

Maximale werk diepte (m) 10* 10* 10* 10* 7 10* 10*
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Automatiek en functies:

Automatische omschakeling

bij  
wandcontact ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

zonder  
wandcontact ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Segmentreiniging ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

in helling ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

vóór hellingen ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

bij uitlopende 
zwembaden ꞏ ꞏ ― ꞏ ― ꞏ ―

Rijpatroon

Rijpatroon N ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

Rijpatroon H ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

Rijpatroon X ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Verdere functies

Om hindernissen 
heen rijden ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

Opduik functie ꞏ optioneel optioneel optioneel ― ― ―

Instelling van  
de startijd ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Eindafschakeling ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Maximale  
reinigings tijd ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Automatisch 
programma voor 
zwembaden met  
een liner bodem

ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
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Swiss Quality.

mariner-3s.com

Duitsland:
Mariner 3S GmbH
Charlotte-Bamberg-Str. 8
35578 Wetzlar
+49 6441 529 060
info@mariner-3s.de

Verkoop en klantenservice  
Nederland en België:
Mariner 3S GmbH 
Dimitri 
+31 6543 888 95 
dimitri@mariner-3s.com


