
Przegląd 
naszych 
produktów.

Czystość. Serwis. Najlepsza jakość.



Wyposażenie i dane techniczne:

* 8-10 m z ograniczeniami

Wyposażenie

Sensor Hightech (HS) ꞏ opcja ― opcja opcja opcja ―

Sensor Basic opcja ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

Bez sensora kierunku opcja ― ꞏ opcja opcja ― ꞏ
Pojemnik na filtry ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ
Filtry lamelowe 50/100/130 μm 6 6 6 6 ― 2 2

Powierzchnia filtrowania 6 m² ꞏ opcja opcja opcja ― ― ―

Powierzchnia filtrowania 4,5 m² opcja ꞏ ꞏ ꞏ ― ― ―

Powierzchnia filtrowania 1,2 m² ― ― ― ― ― ꞏ ꞏ
Szczotki obrotowe ꞏ ― ― ― ― ― ―

Opcja walce lamelowe ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
Wózek transportowy ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
Bęben na przewód pływający ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ― ―

Długość przewodu pływającego (m) 30/40/50/60 30/40/50/60 30/40/50/60 30/40/50 30/40 25/30 25/30

Kabel sieciowy 10/20 m ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
Pilot sterowania, bezprzewodowy ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Dane techniczne

Wymiary robota  
(dł. x szer. x wys., cm) 83 x 61 x 52 55 x 60 x 37 55 x 60 x 37 78 x 60 x 37 55 x 60 x 50 44 x 43 x 29 44 x 43 x 29

Szerokość czyszczenia (mm) do 700 do 700 do 700 do 700 do 700 do 530 do 530

Waga robota (kg) 43 28 28 38 37 16 16

Napięcie zasilające  
100-240 V, 50/60 Hz ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ

System bezpieczeństwa niskie 
napięcie robocze < 30 V DC ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ

Wydajność pompy (l/min) 850 850 850 850 do 400 500 500

Prędkość jazdy (m/min) 7,5-18 7,5-18 7,5-18 7,5-18 7,5-18 7,5-15 7,5-15

Częstotliwość radiowa 868/433 MHz ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
Minimalna głębokość wody (cm) 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20 20

Maksymalna głębokość  
zanurzenia (m) 10* 10* 10* 10* 7 10* 10*
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Automatyka i funkcje:

Automatyczne przełączanie

po kontakcie  
ze ścianą ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

bez kontaktu  
ze ścianą ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

czyszczenie 
wybranych 
obszarów basenu

ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

na pochyłościach ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

przed  
pochyłościami ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

dla basenów  
z plażą ꞏ ꞏ ― ꞏ ― ꞏ ―

Wzór trasy

Wzór trasy N ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

Wzór trasy H ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

Wzór trasy X ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Funkcje dodatkowe

Omijanie  
przeszkód ꞏ ꞏ ― ꞏ ꞏ ꞏ ―

Automatyczne  
wynurzanie ꞏ opcja opcja opcja ― ― ―

Ustawienie czasu 
uruchomienia ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Wyłączenie po 
zakończeniu pracy ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

Maksymalny czas 
czyszczenia ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ

program 
automatyczny do 
basenów foliowych

ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ ꞏ
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Swiss Quality.

mariner-3s.com

Mariner 3S Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 4
52-407 Wrocław
+48 797 745 463
biuro@mariner-3s.com


