
Der proliner 
natur.

Mit Hochdruck zum reinen Naturbad.



Gründliche 
Sauberkeit – 
schonend, 
aber kraftvoll!

Der proliner natur.

Sonderausführung 
Reinigungsgerät proliner natur
•	� Gerät mit Basic Sensor für   

die automatische Bahn für Bahn 
Reinigung

•	� Lappenwalzen vorne und 
Powerwalzen hinten

•	� Geräte-Schwimmkabel und 
zusätzlicher Anschluss für 
Hochdruck-Schwimmschlauch

•	� Filterbox mit 6 Lamellenfilter-
patronen 

•	� Integrierter Hochdruckrotor  
mit Drehgelenk 

•	� Automatische Auftauch-
vorrichtung bei Option großer 
Filterkapazität

•	� Betrieb mit und ohne 
Hochdruckmodul möglich

Transportwagen  
mit Hochdruck-Aggregat 
•	� �Transportwagen mit 

Kabeltrommel
•	� Hochdruckaggregat montiert 

auf Transportwagen
•	� Manometer
•	� �Hochdruck-Schwimmschlauch
•	� Netzanschlusskabel  

mit CE-Stecker (16 A)
•	� �Saugschlauch mit Ansaugfilter 

für die Entnahme des Wassers 
direkt aus dem Schwimmbecken  
(keine Frischwasserzuführung)

Das Reinigungsgerät mit 
integriertem Hochdruck für 
Naturbäder/Biobäder. 



Transportwagen mit Roboter

Gewicht Transportwagen mit Kabel 62 kg

Gewicht Grundgerät 38 kg

Gesamtnettogewicht 100 kg

Maße Roboter auf Wagen (L x B x H) 106 x 78 x 115 cm

Maße Roboter (L x B x H) 78 x 60 x 37 cm

Elektrischer Anschluss Roboter

Versorgungsspannung 100-120/200-240 V AC (~)

Frequenz 50/60 Hz

Stromaufnahme 6-4 A

Nennleistung 0,5 kW

Netzkabellänge 10/20 m

Handbetrieb Drahtlos, Funksteuerung

Notbetrieb Tastatur Bedienungskasten

Funkfrequenz 868/433 MHz

Steuerung

Betriebsspannung 24 V DC (=)

Stromstärke 16 A

Eingangsleistung 0,45 kW

Schutzart IP68

Schutzklasse III

Gerätebreite 600 mm

Reinigungsbreite bis 700 mm

Förderleistung 850 l/min

6 Lamellenfilter, Feinheit 50/100/130 μm

Schwimmkabellänge 30/40/50 m

Fahrgeschwindigkeiten 7,5-18 m/min

Gerätedaten Roboter 

Minimale Wassertiefe 20-30 cm (je nach Ausstattung)

Wassertemperatur 10-40 °C

Max. Eintauchtiefe 10 m (8-10 m nur unter Einschränkung)

Umgebungseigenschaften 

Transportwagen  
mit Kabeltrommel 
und Reinigungs­
roboter proliner natur

Transportwagen mit  
Hochdruck-Aggregat,  

Hochdruck- 
Schwimmschlauch 

und Ansaugschlauch

Transportwagen mit Hochdruck-Aggregat 

Versorgungsspannung 400 V

Frequenz 50 Hz

Stromaufnahme 12,5 A / 7500 W

Schutzart IP55

Hochdruck-Aggregat 250 bar, 13 l/min

Länge Hochdruck-Schwimmschlauch 25 m

Länge Netzanschlusskabel 8 m

Länge Saugschlauch 3 m

Gesamtnettogewicht 81 kg

Maße Transportwagen (L x B x H) 71 x 62 x 114 cm



Swiss Quality.

mariner-3s.com

Schweiz:
Mariner 3S AG
Brunnmattstr. 7
5236 Remigen
+41 56 297 8800
info@mariner-3s.com

Deutschland, 
Österreich, Belgien, 
Niederlande, Polen  
und Luxemburg:
Mariner 3S GmbH
Charlotte-Bamberg-Str. 8
35578 Wetzlar
+49 6441 529 060
info@mariner-3s.de


