
Der proliner 
tube.

Die Lösung bei stark verschmutzten Becken.



Extreme 
Schlauch-
Power gegen 
hartnäckigen 
Dreck.

Der proliner tube.

Stark verschmutzte 
Becken kosten nicht 
länger den letzten 
Nerv – dem proliner 
tube sei Dank!
Denn mit seiner extremen Pumpkraft löst er 
auch hartnäckige Verschmutzungen souverän 
ab: Mittels eines Zweitschlauchs wird das 
Schmutzwasser wahlweise in einen optionalen 
externen Filter oder direkt ins Abwasser 
gepumpt. Die Reinigung kann automatisch 
oder manuell erfolgen.



Transportwagen  
mit Kabeltrommel 
und Reinigungs
roboter proliner
tube

Gewicht/Maße 

Transportwagen mit Kabel 45 kg

Grundgerät 37 kg

Gesamtnettogewicht 82 kg

Maße Roboter auf Wagen (L x B x H) 90 x 80 x 115 cm

Maße Roboter (L x B x H) 55 x 60 x 50 cm

Elektrischer Anschluss

Versorgungsspannung 230 V AC (–)

Frequenz 50 Hz

Stromaufnahme 8 A

Netzkabellänge 10/20 m

Handbetrieb Drahtlos, Funksteuerung

Notbetrieb Tastatur Bedienungskasten

Funkfrequenz 868/433 MHz

Steuerung

Betriebsspannung 230 V AC (–)

Stromstärke 8 A

Schutzart IP68

Gerätebreite 600 mm

Reinigungsbreite bis 700 mm

Förderleistung 200-400 l/min*

Schwimmkabellänge 30/40 m

Fahrgeschwindigkeiten 7,5-18 m/min

Schlauchanschluss 1½", Storz K66

Gerätedaten 

Minimale Wassertiefe 20-30 cm

Wassertemperatur 10-40 °C

Max. Eintauchtiefe 7 m

Umgebungseigenschaften 

* �abhängig von Schlauchlänge, Schlauchdurchmesser  
und Förderhöhe



Swiss Quality.

mariner-3s.com

Schweiz:
Mariner 3S AG
Brunnmattstr. 7
5236 Remigen
+41 56 297 8800
info@mariner-3s.com

Deutschland, 
Österreich, Belgien, 
Niederlande, Polen  
und Luxemburg:
Mariner 3S GmbH
Charlotte-Bamberg-Str. 8
35578 Wetzlar
+49 6441 529 060
info@mariner-3s.de


