
El proliner 
tube.

La solución para piscinas muy sucias.



Extrema 
potencia contra 
la suciedad 
persistente.

El proliner tube.

Las piscinas 
muy sucias 
ya no hacen perder 
los nervios – 
gracias al 
proliner tube!
Debido a su poder de bombeo extremo, 
también elimina de manera fiable la suciedad 
persistente: con una segunda manguera,  
el agua sucia se bombea opcionalmente  
o a un filtro externo o directamente a las aguas 
residuales. La limpieza se puede realizar  
de forma automática o manual.



Carro de transporte 
con tambor 
enrrollador y robot 
proliner tube

Peso/Dimensiones

Carro de transporte con cable 45 kg

Aparato básico 37 kg

Peso total neto 82 kg

Dimensiones aparato con carro (A x L x A) 90 x 80 x 115 cm

Dimensiones robot (A x L x A) 55 x 60 x 50 cm

Conexión eléctrica

Tensión de alimentación 230 V AC (–)

Frecuencia 50 Hz

Absorción de corriente 8 A

Cable de alimentación de la red, longitud 10/20 m

Funcionamiento manual       sin cable, radiocontrol

Funcionamiento de emergencia   teclado en cuadro de control

Radiofrecuencia 868/433 MHz

Mando

Tensión de servicio 230 V AC (–)

Intensidad de corriente 8 A

Tipo de protección IP68

Anchura aparato 600 mm

Anchura limpieza máx. 700 mm

Caudal 200-400 l/min*

Cable flotante, longitud 30/40 m

Velocidad de desplazamiento 7,5-18 m/min

Conexión de manguera 1½", Storz K66

Datos del aparato

Profundidad mínima de agua 20-30 cm

Temperatura del agua 10-40 °C

Profundidad máxima 7 m

Entorno

*  dependiendo de la longitud de la manguera, el diámetro  
de la manguera y la altura de extracción



Swiss Quality.

mariner-3s.es

España:
Mariner 3S España, S.L.
Avda. Font i Sagué  
11C local 9 Bis
08227 Terrassa  
(Barcelona)
+34 93 699 42 50
info@mariner-3s.es


