
Le proliner 
tube.

La solution pour les bassins très sales.



Puissance 
extrème du 
tube face 
à la saleté 
tenace.

Le proliner tube.

Les bassins tres 
sales n’auront plus 
le dernier mot – 
grâce au 
proliner tube!
Grâce à sa puissance de succion, il élimine 
souverainement la saleté tenace: avec un 
deuxième tuyau, l’eau sale est envoyée dans 
un filtre externe en option ou directement vers 
les eaux usées. Le nettoyage peut se faire 
automatiquement ou manuellement.



Chariot de transport 
avec enrouleur  
de câble et robot  
de nettoyage  
proliner tube

Poids/Dimensions

Chariot de transport avec câble 45 kg

Appareil de base 37 kg

Poids total net 82 kg

Dimension de l’appareil sur chariot (L x l x H) 90 x 80 x 115 cm

Dimension de l’appareil (L x l x H) 55 x 60 x 50 cm

Raccordement électrique

Tension réseau 230 V AC (–)

Fréquence 50 Hz

Intensité absorbée 8 A

Câble secteur, longueur 10/20 m

Mode manuel commande radio, non filaire

Mode secours double commande sur boîtier chariot

Fréquence émetteur 868/433 MHz

Commande

Tension de fonctionnement 230 V AC (–)

Intensité 8 A

Type de protection IP68

Largeur du robot 600 mm

Largeur nettoyée max. 700 mm

Débit 200-400 l/min*

Câble flottant 30/40 m

Vitesse de navigation 7,5-18 m/min

Raccord de tuyau 1½", Storz K66

Caractéristiques techniques 

Profondeur d’eau min. 20-30 cm

Température de l’eau 10-40 °C

Profondeur d’eau maximale 7 m

Conditions de fonctionnement

* �fonction de la longueur et du diamètre du tuyau  
et du hauteur pour l’évacuation
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