
Für optimal 
gereinigte 
Filterpatronen.

Der puromat und der filtertwister.



Wenn pure 
Sauberkeit das
A und O ist.

Der puromat.

Mit dem Reinigungsgerät 
puromat reinigen Sie 
Filterpatronen einfach und 
automatisch.

Funktionsweise
1.	�Platzieren Sie den puromat 

an einem Ort, an dem das 
Schmutzwasser gut ablaufen 
kann. 

2.	�Schliessen Sie das Gerät an die 
Wasserversorgung an. 

3.	�Platzieren Sie die 
verschmutzten Filterpatronen 
auf die Filteraufnahme. 

4.	�Drehen Sie den Wasserhahn auf 
und lassen Sie den Hub 2x nach 
oben und 2x nach unten fahren. 

5.	�Schliessen Sie den 
Wasserhahn.

Bewährte Vorteile 
•	� Sicher – Sie sparen viel  

Zeit und Mühe
•	� Sauber – Filterpatronen werden 

optimal gereinigt
•	� Schnell – in weniger als  

2 Minuten sind alle Patronen 
sauber

Filter
Alle Filterpatronen der aktuellen 
Mariner 3S Modelle können mit 
dem puromat gereinigt werden.

Technische Daten

Gewicht Gerät mit Haube� 14 kg

Maße (L x B x H)� 60 x 55 x 99 cm

Wasserdruck� 3-5 bar

Anschluss GEKA Kupplung� 3/4"



Klein, fein 
und passt an
jede Wand.

Der filtertwister.

Der Filterpatronenhalter 
filtertwister hilft bei der 
manuellen Reinigung aller 
3S-Filterpatronen.

Funktionsweise
1.	�Platzieren Sie den filtertwister  

an einer Wand.
2.	�Setzen Sie die verschmutzte 

Filterpatrone auf die 
Filteraufnahme.

3.	�Reinigen Sie die Filterpatrone 
mit einem Wasserstrahl, indem 
Sie den Strahl von oben nach 
unten führen und die Patrone in 
eine Rotation versetzen. 

Pflegehinweis
Reinigen Sie den filtertwister  
nach jedem Gebrauch. 

Montage
Zwei Montagelöcher an der  
linken Rückwand ermöglichen  
die Fixierung an einer Wand. 

Filteraufnahme 1

Maße (L x B x H)� 20 x 20 x 36,5 cm

Gewicht 1,85 kg

Material Polypropylen

Filterpatronen� clubliner/clubliner plus

filtertwister S

Filteraufnahme 2

Maße (L x B x H)� 38,5 x 28,5 x 37 cm

Gewicht 3,3 kg

Material Polypropylen

Filterpatronen� proliner/proliner plus

filtertwister M

Filteraufnahme 2

Maße (L x B x H)� 38,5 x 28,5 x 50 cm

Gewicht 4,4 kg

Material Polypropylen

Filterpatronen proliner navi3

filtertwister L



Swiss Quality.

mariner-3s.com

Schweiz:
Mariner 3S AG
Brunnmattstr. 7
5236 Remigen
+41 56 297 8800
info@mariner-3s.com

Deutschland, 
Österreich, Belgien, 
Niederlande, Polen  
und Luxemburg:
Mariner 3S GmbH
Charlotte-Bamberg-Str. 8
35578 Wetzlar
+49 6441 529 060
info@mariner-3s.de


